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  Завод металлических конструкций является одним из лидеров по производствукачественных металлических вертикальных и горизонтальных резервуаров  Вертикальные емкости имеют внушительных разброс по вместимости (от 100 до 200тысяч квадратных метром), поэтому являются достаточно материалоёмкими, хотя всезатраты окупаются с лихвой, поскольку эти конструкции прослужат очень долго.Вместимость емкостей может отличаться, но сама конструкция в большинстве случаевпохожа, поэтому различают два основных типа вертикальных стальных цилиндрическихрезервуаров: резервуаров для хранения и выдачи различных жидкостей (вода,нефтепродукты, химические реактивы и вещества). Профессиональные инженеры,конструкторы и монтажники изготовят ёмкость любых форм и объёмов длянеобходимых Вам целей в кратчайшие сроки с применением новейших технологий и присоблюдении всех норм и предписаний. В программе нашей продукции присутствуют резервуары вертикальные стальные цилиндрические(или РВС), которые предназначены для хранения различных жидкостей в любыхпогодных и климатических условиях.        -  резервуары с неподвижной крышей;      -  резервуары с «плавающей» крышей.    В первом случае крышная конструкция особым способом крепится к верхнему краюстенки. В случае "плавающей" крыши, она лишь немного уплотнена по контуру, что немешает ей "плавать" по поверхности хранимой жидкости. Второй способ конструкциизначительно сокращает испарение жидкости, что влечёт за собой неплохую экономию. Два вышеперечисленных типа конструкций вызывают наибольший интерес, хотя неисключены и иные варианты, например, емкости для хранения сжиженных газов. Крометого, следует отметить и так называемые комбинированные резервуары с двойнойкрышей  (неподвижной и"плавающей"). В основном они служат для хранения жидкостей, подверженныхбольшому испарению, где требуется высокая их чистота. Хранить жидкости такого типав емкостях с плавающей крышей опасно, поскольку попадание воды из атмосферныхосадков в данном случае неизбежно.  Установка вертикальных емкостей - нелёгкое дело, требующее специальнойквалификации и качественного профессионального инструмента. Основными работамипри монтаже являются сварочные. Длинные сварные швы - вот одна из главныххарактеристик и отличительных особенностей вертикальных резервуаров. Посколькусварочные работы играют большую роль, то исходя из этого зависимости от спецификипроизводства или климатических условий.Поскольку основной спрос приходится на резервуары вертикальные стальные цилиндрическиес плавающей и неподвижной крышей, мы создали типичные образцы этих конструкций,которые подойдут для большинства операций. В каждом конкретном случае нашиинженеры внесут необходимые изменения с учётом специфики работ. различают дватипа монтажа вертикальных баков (в зависимости от способа установки листов металлав боковые грани): метод наращивания поясов и метод подращивания поясов. Помимоэтого, иногда прибегают к методу рулонирования, который применяется, когда настроительную площадку доставляются уже готовые сваренные листы в рулонах.  Емкости  | Резервуары  | Силоса  | АЗС  | Водонапорные башни  | Дизельныегенераторы  
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